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ROE 21154

- Vannage du Bas des Crots -

Localisation

Département : Sabne-et-Loire (71)
Commune : Torcy
Cours d’eau : Bourbince

Coordonnées GPS (L93) : X =810935 Y =6630596

Parcelles cadastrales : €941/ C516

Propriétaire : Voies Navigables de France (V.N.F.)

Description
Typologie de I'ouvrage : M Existant [ Seuil en riviere [ Déversoir/Radier [ Absence de PAP
Eléments mobiles : M Vannes levantes (2)
Usage et Etat de I'ouvrage : M Transport et soutien de navigation ¥ Bon
Linéaire court-circuité : 0,882 km Linéaire ennoyé : 0,861 km

Croguis de Fouvrage

Hauteur de chute = 1,79 m
Largeur totale de I'ouvrage = 4,65 m
Gestion du vannage = fermé
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Tirant d’eau = 0,10 m
Fosse d’appel = absente
Plus haut redan=1,37 m

Pente = verticale
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Zone de retenue Entrée de 1a buse



ROE 21154

- Vannage du Bas des Crots -

Fron s I,

Tranche la plus franchissable

0 - 2 - ™ - 2 T
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(m)

Franchissabilité Piscicole

Espéces présentes Franchissabilité Facteurs limitant

Droit d’eau

Documents de référence : Non renseigné

Expertise réalisée le 10/09/2013 a 09h20, en conditions hydrologiques d’étiage
ParS. TUAUX et B. GAUTHIER {SiBVB)



ROE 19265

- Seuil de la prise d’eau
du Canal du Centre (Ecluse 7) -

Localisation

Département : Sabne-et-Loire (71)

Commune : Blanzy
Cours d’eau : Bourbince

Coordonnées GPS (L93): X=807509 Y =6623130

Parcelles cadastrales : AI95/B503

Propriétaire : Voies Navigables de France (V.N.F.)

Description
Typologie de I'ouvrage : M Existant [ Seuil en riviere [ Déversoir/Radier [ Absence de PAP
Eléments mobiles : M Vannes levantes (4)
Usage et Etat de I'ouvrage : ¥ Transport et soutien de navigation ¥ Bon
Linéaire court-circuité : 10,36 km Linéaire ennoyé: 1,164 km

Croguis de Vouvrage
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Hauteur de chute =2,42 m
Largeur totale de I'ouvrage = 5,20 m
Gestion du vannage = fermé
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Tirant d’eau = 0,10 m
Fosse d’appel = absente
Plus haut redan = 2,09 m

Pente = verticale
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ROE 19265

- Seuil de la prise d’eau
du Canal du Centre (Ecluse 7) -

N\ ¢

Tranche la plus franchissable

0 T T T T r T
10 20 30 40 50 60

5 (m)

Franchissabilité Piscicole

Espéces présentes Franchissabilité Facteurs limitant

Droit d’eau

Documents de référence: Non renseigné

Expertise réalisée le 10/09/2013 a 10h10, en conditions hydrologiques d’étiage
Par TUAUX S. et GAUTHIER B. (SIBVB)




ROE 19262

- Moulin des Angliers -

Localisation

Département : Sabne-et-Loire (71)
Commune : Blanzy
Cours d’eau : Bourbince

Coordonnées GPS (L93): X =806889 Y =6623102

Parcelles cadastrales : AK75

Propriétaire : Pascal Desbrosse / Sylvain Gasc

Description
Typologie de I'ouvrage : M Existant [ Seuil en riviere [ Déversoir [ Absence de PAP
Eléments mobiles : M Absence d’éléments mobiles
Usage et Etat de I'ouvrage : [ Aucun M Délabré
Linéaire court-circuité : 0,856 km Linéaire ennoyé : 0,500 km

Croguis de Fouvrage

Bourbince

SR A NARNSNAENNNRNSNSRNSSRNNRENREREENES

swun®

: Hauteur de chute = 1,04 m
- Largeur totale de I'ouvrage = 10,00 m:
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Tirant d’eau = 0,10 m
Fosse d’appel = 0,72 m

: = ; Pente moyenne = 45,00%
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Profil en long

Tranche la plus franchissable

0

- Moulin des Angliers -

ROE 19262

10

34 (m)

Franchissabilité Piscicole

20 30 40 50 (m)

Espéces présentes

Franchissabilité Facteurs limitant

Droit d’eau

Documents de référence :  Arrété préfectoral du 8 janvier 1853

Eléments Essentiels Présence Absence
Fosse d’emplacement de la roue
2 X
ou de la turbine
Canal d’amenée X
Canal de fuite X
Usine/Moulin X

Expertise réalisée le 10/09/2013 a 11h15, en conditions hydrologiques d’étiage

ParS. TUAUX et B. GAUTHIER (SIBVB)



ROE 19261

- Moulin de Blaizot -

Localisation

Département : Sabne-et-Loire (71)
Commune : Blanzy
Cours d’eau : Bourbince

Coordonnées GPS (L93) : X =805948 Y =6622446

Parcelles cadastrales : A43 / A45

Propriétaire : Serge Badey

Description

Typologie de I'ouvrage : M Existant [ Seuil en riviere [ Déversoir [ Absence de PAP

Eléments mobiles : M Absence d’éléments mobiles
Usage et Etat de 'ouvrage : B Aucun M vétuste
Linéaire court-circuité : 1,322 km Linéaire ennoyé : 0,976 km

Croguis de Fouvrage

Ahbsence canal
d’amené

Bourbince
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Ahbsence canal de
fuite

GRE R A NSNS NN NSNS RNAEANSEE AR ERERE Ry

Hauteur de chute = 2,03 m
: Largeur totale de l'ouvrage = 10,00 m :
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Tirant d’eau = 0,10 m
Fosse d’appel = 0,44 m

: : S Pente moyenne = 236,00%
Ancien emplacement Ancien Moulin B
de la fosse de laroue
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ROE 19261

- Moulin de Blaizot -

Tranche la plus franchissable

0 . . . . .
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N/

4 J (m)

Franchissabilité Piscicole

Especes présentes Franchissabilité Facteurs limitant

Documents de référence : Carte de Cassini
Décret présidentiel du 7 octobre 1850

Arrété préfectoral du 28 avril 1888

Eléments du moulin Présence Absence
Fosse d’emplacement de la roue X
ou turbine
Canal d’amenée X
X

Canal de fuite

Usine/Moulin X

Expertise réalisée le 10/09/2013 a 14h00, en conditions hydrologiques d’étiage
Par TUAUX S. et GAUTHIER B. {SiBVB)



ROE 19256
- Seuil de la Centrale de Lucy -

Localisation

Département : Sabne-et-Loire (71)
Commune : Montceau-les-Mines
Cours d’eau : Bourbince

Coordonnées GPS (L93) : X =803808 Y =6620321

Parcelles cadastrales : C0206

Propriétaire : Société SNET

Description
Typologie de I'ouvrage : M Existant [ Seuil en riviere [ Déversoir [ Absence de PAP
Eléments mobiles : M Clapets basculants (2)
Usage et Etat de 'ouvrage : M Industrie & Bon
Linéaire court-circuité : 3,223 km Linéaire ennoyé: 0,596 km

Croguis de Fouvrage

Bourbince

Vue Amont Vue Aval
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Hauteur de chute = 1,24 m
Largeur totale de I'ouvrage = 21,00 m -
Gestion du vannage = fermé :

>

Tirant d’eau = 0,05 m

Fosse d’appel = absente

Plus haut redan=1,24 m
Pente = verticale

Vue Profil Clapet basculant
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ROE 19256

- Seuil de la Centrale de Lucy -

Tranche la plus franchissable

0
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Franchissabilité Piscicole

Especes présentes Franchissabilité Facteurs limitant

Droit d’eau

Documents de référence : Non renseigné

Expertise réalisée le 24/09/2013 a 16h00, en conditions hydrologiques d’étiage
Par TUAUX S. et GAUTHIER B. {SIBVB)



ROE 19341 po

- Déversoir du moulin de Galuzot -

Localisation

Département : Sadne-et-Loire (71)
Commune : Saint-Vallier
Cours d’eau : Bourbince

Coordonnées GPS (L93): X=801924 Y =6616913

Parcelles cadastrales : BH3

Propriétaire : M. Van Poelgeest

Description
Typologie de 'ouvrage : M Existant [ Seuil en riviere [ Déversoir/Enrochements [ Absence de PAP
Eléments mobiles : ¥ Batardeaux
Usage et Etat de I'ouvrage : M Seuil de répartition M Vétuste
Linéaire court-circuité : 4,253 km Linéaire ennoyé : 0,745 km

Croguis de Vouvrage

Bourbince
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Hauteur de chute = 1,55 m
Largeur totale de I'ouvrage = 8,40 m
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Tirant d'eau=0m
Fosse d’appel = absente
Plus haut redan =0,34 m

Pente = verticale
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Aval de I’ouvrage
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ROE 19341

- Déversoir du moulin de Galuzot -

Fron s I,

Tranche la plus franchissable

o ' (m)

34 (m)

Franchissabilité Piscicole

Espéces présentes Franchissabilité Facteurs limitant

Documents de référence : Réglementé dans le droit d’eau du moulin de Galuzot

Expertise réalisée le 19/09/2013 a 16h00, en conditions hydrologiques d’étiage
ParS. TUAUX et B. GAUTHIER {SiBVB)



ROE 19340

Localisation

Département : Sabne-et-Loire (71)
Commune : Saint-Vallier
Cours d’eau : Bourbince

Coordonnées GPS (L93): X =801884 Y =6616893

Parcelles cadastrales : BH3 /BH185

Propriétaire : M. Van Poelgeest

Description
Typologie de I'ouvrage : M Existant [ Seuil en riviére
Eléments mobiles : M Vannes levantes (8)

Usage et Etat de I'ouvrage : M Energie et Hydroélectricité

Linéaire court-circuité : 4,432 km Linéaire ennoyé :

- Moulin de Galuzot -

Vue Aval

Canal de fuite Plan de grille - Vannes ouvriéres

M Radier [ Absence de PAP

M Vétuste
0,764 km

Croguis de Fouvrage

Bourbince

Hauteur de chute = 1,59 m

ofREZZEREE,

Gestion du vannage = fermé
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Tirant d’eau = 0,20 m
Fosse d’appel = absente
Plus haut redan=1,58 m

Pente = verticale
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Largeur totale de I'ouvrage = 11,50 m
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ROE 19340

- Moulin de Galuzot -

Tranche la plus franchissable

0 T T T T 1 (m)
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5 4 (m)

Franchissabilité Piscicole

Espéces présentes Franchissabilité Facteurs limitant

Droit d’eau

Documents de référence : Carte de Cassini

Décret présidentiel du 23 aolt 1850
Arrété préfectoral du 14 juin 1852

Eléments du moulin Présence Absence
Fosse d’emplacement de la roue X
ou turbine
Canal d’amenée X
Canal de fuite X
Usine/Moulin X

Expertise réalisée le 19/09/2013 a 15h30, en conditions hydrologiques d’étiage
Par TUAUX S. et GAUTHIER B. (SIBVB)



ROE 19232

: ; o
- Moulin des Touillards - ’

Département : Sabne-et-Loire (71)

Localisation

Commune : Ciry-le-Noble

Cours d’eau : Bourbince ,
e ol g ouct
f'\"/g deg— =

% PT% la Briguetelje !

Coordonnées GPS (L93): X=798460 Y=6611716

Parcelles cadastrales : AP208

Propriétaire : Frédérick Sotty

Typologie de I'ouvrage : M Existant M Seuil en riviere M Déversoir/Radier [ Absence de PAP
Eléments mobiles : M Vestiges de vannes levantes (4)

Usage et Etat de I'ouvrage : M Aucun M Délabré

Linéaire court-circuité : 8,340 km Linéaire ennoyé: 0,615 km

Croguis de Vouvrage

Bourbince
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Hauteur de chute = 1,28 m
Largeur totale de I'ouvrage = 27,00 m
Gestion du vannage = ouvert
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Tirant d’eau = 0,15 m
Fosse d’appel = 1,06 m
Plus haut redan = 0,39 m
Pente = verticale
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ROE 19232

- Moulin des Touillards -

Tranche la plus franchissable

(m)

0

54 (m)

Franchissabilité Piscicole

Especes présentes Franchissabilité Facteurs limitant

Documents de référence : Carte de Cassini
Ordonnance royale du 2 mai 1837
Arrété préfectoral du 12 octobre 1925

Eléments du moulin Présence Absence
Fosse d’emplacement de la roue X
ou turbine
Canal d’amenée X
Canal de fuite X
Usine/Moulin X

Expertise réalisée le 23/09/2013 a 15h30, en conditions hydrologiques d’étiage
Par TUAUX S. et GAUTHIER B. {SiBVB)



Pas de code ROE

- Seuil en amont du moulin
de Génelard -

Localisation

Département : Sabne-et-Loire (71)
Commune : Génelard
Cours d’eau : Bourbince

Coordonnées GPS (L93) : X =794405 Y =6610146

Parcelles cadastrales : BE17 / BE66 / BE71 / BE72

Propriétaire : Non identifié

Description
Typologie de I'ouvrage : M Existant M Seuil en riviere M Enrochements [ Absence de PAP
Eléments mobiles : M Absence d’éléments mobiles
Usage et Etat de 'ouvrage : I Inconnu M vétuste
Linéaire court-circuité : 5,884 km Linéaire ennoyé : 0,163 km

Croguis de Vouvrage

Bourbince

Hauteur de chute = 0,34 m
Largeur totale de I'ouvrage = 20,00 m :
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Tirant d’eau = 0,30 m
Fosse d’appel = 0,69 m
Pente moyenne = 12,00%
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Radier a I’aval de I’ouvrage



Pas de code ROE

- Seuil en amont du moulin
de Génelard -

Tranche la plus franchissable

0

5 5 10 15 20 25 30 (m)

5 i

-2

3 4 (m)

Franchissabilité Piscicole

Espéces présentes Franchissabilité Facteurs limitant

Droit d’eau

Documents de référence : Non renseigné

Expertise réalisée le 23/09/2013 a 11h30, en conditions hydrologiques d’étiage
ParS. TUAUX et B. GAUTHIER {SiBVB)



ROE 19339
- Moulin de Génelard -

Département : Sabne-et-Loire (71) // \GARY

/ £ ’f_,’ R\
Commune : Génelard £ g e | ¥

\_,_ VLA R : e
Cours d’eau : Bourbince (\,ﬁ'z ' C,,‘,f@;» “j»’f”

\ —~ 27!
Coordonnées GPS (L93): X =794250 Y =6610316 Rk J
(L93) \\Gé'nekar.d IMRES

Parcelles cadastrales : BE46 k}/}’ F &b

N Q_\m :Aeaux }I Al 3» 7))
Propriétaire : M. Baer Hans Peter } i f\\la\\geignetﬁ"‘ J»—j :

Description B

Typologie de I'ouvrage : M Existant M Seuil en riviere I Déversoir [ Absence de PAP

Eléments mobiles : M Vestiges de vannes levantes (5)
Usage et Etat de I'ouvrage : M Aucun M Ruiné
Linéaire court-circuité : 0,241 km Linéaire ennoyé : 0,230 km

Croqguis de Vouvrage

Bourbince
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Vue Aval (déversoir)
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Hauteur de chute = 0,48 m
Largeur totale de I'ouvrage = 37,00 m
Gestion du vannage = a sec
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Tirant d’eau = 0,30 m

3 *  Fossedappel=2,78 m -
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Emplacement de la turbine Organes de I’ancien moulin & v
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ROE 19339 >
- Moulin de Génelard -

Tranche la plus franchissable

0 (m)
10 20 30
= \J\/
3
5] (m)
Especes présentes Franchissabilité Facteurs limitant

Documents de référence : Ordonnance royale du 12 février 1843

Eléments du moulin Présence Absence
Fosse d’emplacement de la roue X
ou turbine
Canal d’amenée X
Canal de fuite X
Usine/Moulin X

Expertise réalisée le 23/09/2013 a 10h00, en conditions hydrologiques d’étiage
Par TUAUX S. et GAUTHIER B. (SIBVB)






